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Einbaumase

DE

Wir danken, dass Sie sich Zeegres gewählt haben. Diese Aufstellanleitung gibt Ihnen Einblick in 
Aufstellung, Betrieb und Funktion von Mischbatterien. Lesen Sie bitte die Anleitung vor der Aufstellung 
durch und haben Sie diese künftig immer zur Hand. Vergessen Sie nicht, dass beim Ausfall der 
Mischbatterie nur ein Fachtechniker Ihnen die notwendigen Hilfen leisten kann. Die Garantiebedingungen 
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1.Füllen Sie den freien Raum zwischen der Wand und den Wasserleitungen mit Silikon.
2.Die exzentrischen Übergangsstücke an Gewinden mit Isolierung umwickeln. Die exzentrischen 
Übergangsstücke auf die Wasserleitungen festdrehen.
3.Regulieren Sie die waagerechte Lage der Übergangsstücke ein und stellen Sie sicher, dass der 
Abstand zwischen den Zentren 150 mm entspricht.
4. Die dekorativen Laschen anbringen, eine Flachscheibe in die Befestigungsmutter der Mischbatterie
reinlegen. Das Gehäuse der Mischbatterie an die exzentrischen Übergangsstücke festigen, dabei
benutzen Sie Instrumente mit weichem Belag.

1.Die Schlauchleitungen am Gehäuse der 
Mischbatterie festdrehen. Einen Dichtungsring am 
unteren Teil des Gehäuses anbringen.
2.Bringen Sie die Schlauchleitungen und 
den Gewindeteil der Mischbatterie durch die 
Einbaubohrung am Wasserbecken durch. Drehen 
Sie eine Befestigungsmutter auf den Gewindeteil 
der Mischbatterie fest. Stellen Sie die Lage der 
Mischbatterie ein und dann befestigen Sie die 
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BENDED CONNECTOR

1: Fill the gap between the wall and the outlet hole with silicone. Turn on the valve and allow the water to run freely for 
    5 minutes. Then turn off the valve.
2: Enlace the bended connector with adhesive tapes. Then twist it into the outlet hole. 
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Vor Aufstellung der Mischbatterie: Den Aerator abdrehen und die Wasser für 5 Minuten ausgehen 
lassen. Danach den Aerator wieder festdrehen.
Periodische Maßnahme: Es wird empfohlen, den Aerator hin und wieder abzunehmen und unter dem 
Strom des reinen Wassers zu spülen.

Schalten Sie die Hauptwasserleitung vor 
Beginn der Auswechselung der Kartusche aus.
1.Den dekorativen Verschluss von dem Griff der 
Mischbatterie abnehmen.
2.Die Schraube im Griff etwas losschrauben, 
jedoch nicht vollständig abschrauben.
3.Den Griff herausnehmen und den Deckel der 
Kartusche aufdrehen.
4.Die Mutter mit Mutternschlüssel losdrehen.
5.Die Kartusche herausnehmen.
6.Die Aufsatzstelle für die Kartusche trocknen und 
schmieren (nur Schmiermittel auf Silikonbasis 
verwenden).
7.Eine neue Kartusche aufstellen, wobei die oben 
beschriebenen Handlungen in umgekehrter Folge 
ausgeführt werden.

Ein-und Ausbau der Kartusche

Spulen

Funktion
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Installation Dimensions

GB

Thank you for selecting a product Zeegres. This installation and maintenance guide wilt introduce you
to the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation,
and keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears
in your faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the
faucet conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product:
Guarentee card.
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1. Fill the gap between the wall and the outlet hole with silicone. Turn on the valve and allow the water to
run freely for 5 minutes. Then turn off the valve.
2. Enlace the bended connector with adhesive tapes. Then twist it into the outlet hole.
3. Adjust the position of the two bended connectors to be horizontal, and make sure the center distance
to be 150mm.

Twist hose into the Mixer body one.Put O-ring into
the groove of Mixer body.
2.Pass hose and thread pipe through the table
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hole. And twist the fixing nut to the thread pipe.
Adjust the mixer body and fix firmly.

4. Twist the decorating board into the bended connector,Put the flat washer into the connecting nut.Twist
the connecting nut into the bended connector. Then use the spanner to fix it firmly.

Administrator
矩形
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Before use: 
back in place.
Periodically: Unscrew the Aerator and remove. Rinse it with running water until any loose debris is 
cleared. Then replace the Aerator and tighten.

First shut off the water supply to the tap.
1. Pull out the cap from the handle.
2. Loosen the grub screw in handle, but do not 
remove it.
3. Take off the handle, unscrew the cartridge 
cover.
4. Using a correct size spanner unscrew the 
retaining nut.
5. Pull the cartridge and wash it with clean running 
water.
6. Dry and lightly grease the seals (only use 
silicone grease)
7. Replace them in turn.

To Change the Cartridge

Cleaning

Operation
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